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Sistemas
Desarenador longitudinal

Desarenadores circular

Planta Compacta

Clasificado de Arenas

Lavado de Arenas

Componentes separados

Sistemas para carga y separación

Tratamiento Completo de Arenas

Separación de arenas
Por motivos relacionados con la fiabilidad de las instalaciones se hace necesaria la separación de la arena contenida en el agua
residual así como otros minerales.

Una separación de arenas fiable previene de problemas de explotación como acumulaciones en diferentes puntos del proceso,
desgaste por abrasión en equipos mecánicos y atascos en tuberías. De la misma forma que debe conseguirse la máxima eliminación
de arenas del agua residual debe también tenerse en cuenta que la máxima cantidad de orgánico posible debe permanecer en el flujo
de agua residual. El grado de separación de arenas suele referirse a un tamaño de partícula de 0.2 mm. En redes unitarias puede
separarse aproximadamente 60 l de arena por cada 1000 m³ de agua residual.

Los sistemas más comunes de separación de arenas son los desarenadores logitudinales, circulares y de vórtice. La arena se separa
bien por efecto de la gravedad (desarenadores longitudinales) o por efecto de la fuerza centrífuga (desarenadores circulares y de
vórtice). Nuestra gama de equipos le ofrece la mejor solución para cualquier aplicación de separación de arenas, con desarenadores
longitudinales o circulares y también mediante equipos compactos que incluyen todas las funciones del pretratamiento en un único
equipo.

Tratamiento de arenas

CLASIFICADO Y LAVADO

La arena de desarenadores de EDARs, de la red de alcantarillado o de la limpieza viaria está altamente contaminada con materia
orgánica e impropios. La elevada concentración de orgánicos de hasta un 80% es el motivo por el que estas arenas no deshidratan
apropiadamente. La calidad de la arena se determina en base a dos parámetros: granulometría y contenido en orgánicos.

El producto final de un tratamiento de arenas adecuado es un producto reutilizable con un contenido en materia orgánica inferior al 3%
y una humedad inferior al 10%. Un tratamiento de arenas adecuado no sólo reduce el peso y volumen del residuo sino que minimiza
los costes de gestión. La reutilización de la arena lavada por ejemplo como relleno en carreteras o en obras de tubería puede llegar a
eliminar los costes de gestión.

Basándonos en nuestra experiencia le podemos proponer soluciones a medida adaptado a sus necesidades específicas.

Para el tratamiento de arenas en EDAR el lavador de arenas de HUBER se ha establecido como la mejor solución. Su elevado
rendimiento permite alcanzar un producto final con menos de un 10% de humedad y menos de un 3% de materia orgánica. Su grado
de limpieza permite su reutilización. Es también digno de mención el grado de separación, 95% de las partículas de granulometría 0.2

Separación y Tratamiento de Arenas
Nuestro extensa gama de productos le ofrece la mejor solución para cualquier aplicación relacionada con la separación y el
tratamiento de arenas, incluyendo desarenadores bien longitudinales o circulares así como plantas compactas de pretratamiento.

En base a nuestra amplia experiencia y especialización, HUBER diseñará para usted sistemas de tratamiento de arenas a medida
adaptados a sus necesidades específicas. Todas las etapas del tratamiento pueden equiparse con la última tecnología de HUBER
para estas aplicaciones.
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mm. Más de 2000 equipos funcionan por todo el mundo. Todos han cumplido las normativas existentes y lo seguirán haciendo en el
futuro.

Las características de las arenas procedentes de la limpieza de la red de alcantarillado, limpieza viaria y arquetas o sumideros puede
variar de forma muy acusada. El tratamiento por tanto debe customizarse en función de la capacidad de tratamiento requerida, material
de entrada, composición del material y requerimientos de salida. Las etapas de un proceso convencional son almacenamiento y
laminación, separación de gruesos y clasificación y lavado de arenas. Dónde no haya agua de servicios se puede usar agua de
proceso recirculada. Todas estas etapas pueden realizarse con equipos de última tecnología HUBER.
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